
catálogo 2011 | Aire Acondicionado



Los equipos DC Inverter varían las 
revoluciones del motor del compresor 
para proporcionar la potencia 
demandada. Y así, cuando están a 
punto de alcanzar la temperatura 
deseada, los equipos disminuyen 
la potencia para evitar los picos de 
arranque del compresor alargando 
la vida del equipo. De esta manera 
se reduce el ruido y el consumo 

es siempre proporcional. Ventajas 
principales frente a los equipos 
convencionales:

• �Reducen el consumo eléctrico 
ahorrando hasta un 30% ya que 
evitan los picos de arranque.

• �Alcanzan antes la temperatura 
deseada (aproximadamente un  
15% más rápido).

• �Tienen una mayor potencia por lo 
que mantienen una temperatura 
constante aunque aumente 
el número de personas en la 
habitación.

• �Son más silenciosos.

• �Tienen una vida más larga.

gama de modelos 2011

Split Consola Portátil Cassette Techo-Suelo Conductos
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 Equipos Velocidad Fija
	

 Equipos DC Inverter



2 | 3

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

La Unión Europea y España como 
país miembro están llevando a cabo 
políticas con el objetivo de reducir las 
emisiones de CO2 y luchar contra el 
calentamiento global.

Se espera que la concienciación 
social junto con las campañas de 
subvenciones (Planes Renove) hagan 
que los usuarios finales elijan los 
productos más eficientes y ecológicos 
(clase A) ayudando a preservar el 
Medio Ambiente ya que, además, 
suponen un ahorro energético y 
económico para ellos.

Dentro de estas políticas está la 
norma RD-219/2004 por la que los 
electrodomésticos se marcan con 
letras que denotan su eficiencia 
energética, siendo A, el más eficiente  
y G, el menos eficiente.

Cada escalón de eficiencia (de A a B, 
de B a C) supone en torno a un 10% de 
aumento en el consumo.

Un equipo de clase energética A 
consume aproximadamente un 30% 
menos que un equipo similar de clase 
energética C.

Nuestros equipos DC Inverter, 
incluidos los modelos industriales 
alcanzan la clasificación energética 
AA, y por tanto son los menos 
contaminantes y se acogen a los 
Planes Renove puestos en marcha en 
nuestro país por las administraciones 
públicas.

* �Coeficientes de Eficiencia Energética (EER y COP) de cada 
modelo indicados en los cuadros interiores del catálogo.
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Para equipos de potencia no superior a 12KW en refrigeración

Coeficiente energético
Refrigeración
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Productos Ecoeficientes



• �Amplia gama que se adapta a todas las 
necesidades y a todos los presupuestos, 
desde 1.750 a 6.000 frigorías. Equipos 
unitarios y multis (2x1 y 3x1).

• �Tecnología DC Inverter que permite 
ahorrar hasta un 30% de energía, 
reducir las emisiones contaminantes 
y prolongar la vida útil de nuestros 
equipos.

• �Modelos “Clase AA” de eficiencia 
energética; mínimo consumo, máximo 
ahorro. 

• �Todos nuestros equipos utilizan gas 
ecológico R410a.

• �La simplicidad de su cableado permite 
una instalación sencilla y rápida.

• �Todos nuestros equipos splits incluyen 
bomba de calor.

• �La serie Eco dispone de un display LCD 
que puede apagarse a voluntad del 
usuario. 

• �!NOVEDAD! Consola Dc Inverter. 
Equipo de suelo o pared de 3.000 y 
4.500 frigorías con un gran diseño y 
pequeñas dimensiones: 70x60x21 cm.

• �Nuestro equipo de aire acondicionado 
Portátil “Clase A” utiliza R410a e 
incluye: mando a distancia, filtros 
extraíbles, opción de drenaje continuo 
y kit plástico para ventana más tobera 
para instalación fija.

gama doméstica

Ecoeficiente Clase A Clase AA

Temperatura 
funcionamiento

DC
inverter

Tecnología  
DC Inverter

Temperatura 
ambiente

Frio / calor

R410a

R410aRefrigerante 
R410a
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Eco DC Inverter

EMP-18HRDN1

EMP-09HRDN1.

EMP-12HRDN1.

30

17

30
17

50

-1
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50

R410a

R410a

DC
inverter

DCinverter

Modelo EMP-09HRDN1 EMP-12HRDN1 EMP-18HRDN1

Suministro eléctrico Ph-V-Hz 1Ph, 220-240V~, 50Hz

Enfriamiento
Capacidad

Btu/h 8.500 (2.250~10.000) 11.000 (2.450~13.500) 17.000 (5.100~22.000)
Kw/h 2,63 (0,67-3,51) 3,22 (0,71-3,95) 4,9 (2,78-5,71)

Consumo W 770 (180~1100) 1.000 (210~1380) 1.550 (380~2300)
EER w/w 3,21 3,21 3,21

Calentamiento
Capacidad

Btu/h 9.500 (2.300~11.000) 12.500 (2.800~16.000) 17.000 (5.100~23.000)
Kw/h 2,9 (0,70-3,75) 3,66 (0,82-4,68) 4,98 (2,34- 6,15)

Consumo W 770 (170~1050) 1.010 (210~1480) 1.380 (350~2000)
COP w/w 3,61 3,61 3,61

Deshumidificación L/h 1 1,1 1,7
Máximo consumo W 1650 1850 2550
Caudal de aire unidad interior (A/M/B) m3/h 470/410/350 580/460/390 830/760/660
Nivel de ruido de la unidad interior (A/M/B) m3/h 34/31/28 41/38/35 45/43/39
Flujo de aire unidad exterior m3/h 1.600 1.600 2.200
Nivel de ruido unidad exterior dB(A) 52 54 54
Refrigerante R410a g 660 930 1.180
Presión óptima MPa 4,2 4,2 4,2

Unidad interior
Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 710×250×189 790×275×190 940×275×198
Peso neto/bruto Kg 7/8,5 8,5/10,5 10/13,5

Unidad exterior
Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 670×540×250 670×540×250 760×590×285
Peso neto/bruto Kg 27,5/29,5 29/31 37/39

Tuberías
Parte de líquido/parte de gas mm (pul) 1/4, 3/8 1/4, 1/2 1/4, 1/2
Máx. Longitud m 20 20 20
Máx. Diferencia de nivel m 8 8 8
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Eco Velocidad Fija

Modelo EMP-07HRN1 EMP-09HRN1 EMP-12HRN1 EMP-18HRN1 EMP-24HRN1

Suministro eléctrico Ph-V-Hz 220-240V~, 50HZ

Enfriamiento
Capacidad Btu/h 7.000 9.000 11.000 17.000 24.000

Kw/h 2,05 2,64 3,22 4,98 7,03
Consumo W 640 820 1.000 1.770 2.510
EER w/w 3,21 3,21 3,21 2,80 2,81

Calentamiento
Capacidad Btu/h 7.500 9.500 11.000 18.000 25.000

Kw/h 2,20 2,78 3,22 5,27 7,33
Consumo W 610 770 890 1.750 2.280
COP w/w 3,61 3,61 3,63 3 3,21

Deshumidificación L/h 0,7 1 1,1 1,8 2,3
Máximo consumo W 900 1.100 1.400 2.600 3.500
Caudal de aire unidad interior (A/M/B) m3/h 350 370 500 670 1.000
Nivel de ruido de la unidad interior (A/M/B) dB(A) 36/33/31 39/33/29 41/38/35 46/43/40 46/43/40
Flujo de aire unidad exterior m3/h 1.430 1.650 1.800 2.200 2.700
Nivel de ruido unidad exterior dB(A) 52 54 54 59 60
Refrigerante R410a g R410A/600 R410A/600 R410A/790 R410A/1230 R410A/1800
Presión óptima MPa 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Unidad interior Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 710 x 250 x 189 710 x 250 x 189 790 x 275 x 190 940 x 275 x 198 1030 x 313 x 221
Peso neto/bruto Kg 7/8,5 7/8,5 9/11 10/13 13,5/20

Unidad exterior Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 680 x 416 x 260 700 x 535 x 235 780 x 540 x 250 760 x 590 x 285 845 x 695 x 335
Peso neto/bruto Kg 24,5/26,5 24,5/26,5 26/28 39/42 53/57

Tuberías
Parte de líquido/parte de gas mm (pul) 1/4, 3/8 1/4, 3/8 1/4, 1/2 1/4, 1/2 3/8, 5/8
Máx. Longitud m 20 20 20 25 25
Máx. Diferencia de nivel m 8 8 8 10 10

EMP-12HRN1 EMP-18HRN1 

EMP-24HRN1 

EMP-07HRN1 EMP-09HRN1 
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Multi Eco DC Inverter

Unidad / Modelo
EXTERIORES (DUAL Y TRIAL) INTERIORES

EM2P-18HRDN1 EM3P-27HRDN1 EMPI-09HRDN1 EMPI-12HRDN1

Suministro eléctrico Ph-V-Hz 1Ph, 220-240V~, 50Hz

Enfriamiento
Capacidad

Btu/h 18.000 27.000 9.000 12.000
Kw/h 5,27 7,91 2,64 3,52

Consumo W 1.620 2.400 33 40
EER w/w 3,21 3,25

Calentamiento
Capacidad

Btu/h 21.000 30.000 10.000 13.000
Kw/h 6,15 8,79 2,93 3,81

Consumo W 1.670 2.420 33 40
COP w/w 3,65 3,63

Máximo consumo W 2.150 3.100
Flujo de aire unidad m3/h 2.500 2.500 420/360/310 550/480/400
Nivel de ruido unidad dB(A) 53 55 37/30/27 45/42/39
Refrigerante R410a g 1.450 2.100
Presión óptima MPa 4,2/1,5 4,2/2,5

Unidad 
Medidas 
(Ancho x Alto x Profundo)

mm 845 x 695 x 335 710 x 189 x 250    790 x 190 x 275      

Peso neto/bruto Kg 53,5/57 62/66 7/8,5 8,5/10,5

Tuberías
Parte de líquido/parte de gas mm (pul) 1/4, 3/8 1/4, 1/2
Max. Longitud m 20 (cada unidad)
Max. Diferencia de nivel m 8 (entre cada unidad interior)

Las unidades Multi vienen en conjuntos cerrados:
Unidades Duales (18.000): una unidad interior de 9 y una de 12.
Unidades Triales (27.000): dos unidades interiores de 9 y una de 12.

EMPI-12HRDN1.EMPI-09HRDN1.

EM2P-18HRDN1. EM3P-27HRDN1.
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R410a

DC
inverter

DCinverter
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Multi Eco Velocidad Fija

Unidad / Modelo
EXTERIORES (DUAL Y TRIAL) INTERIORES

EM2P-21HRN1 EM3P-30HRN1 EMPI-09HRN1 EMPI-12HRN1

Suministro eléctrico Ph-V-Hz 1Ph, 220-240V~, 50Hz

Enfriamiento
Capacidad

Btu/h 21.000 30.000 8.500 11.000
Kw/h 6,15 8,79 2,49 3,22

Consumo W 2.025 2.911 51,5 51,5
EER w/w 3,04 3,02

Calentamiento
Capacidad

Btu/h 24.000 34.000 9.000 12.000
Kw/h 7,03 9,96 2,64 3,52

Consumo W 2.057 3. 095 51,5 51,5
COP w/w 3,42 3,22

Máximo consumo W 2.520 3.600
Flujo de aire unidad m3/h 2.800 3.200 400 500
Nivel de ruido unidad dB(A) 58 58 38/34/31 42/39/36
Refrigerante R410a g 900+1.100 1.550+1.150
Presión óptima MPa 4,2/1,5 4,4/2,0

Unidad 
Medidas  
(Ancho x Alto x Profundo)

mm 895 x 655 x 357     860 x 830 x 330 790 x 190 x 275

Peso neto/bruto Kg 63/68 81/90 8/10,5 8,5/10,5

Tuberías
Parte de líquido/parte de gas mm (pul) 1/4, 3/8 1/4,1/2
Max. Longitud m 20 (cada unidad)
Max. Diferencia de nivel m 8 (entre cada unidad interior)

Las unidades Multi vienen en conjuntos cerrados:
Unidades Duales (21.000): una unidad interior de 9 y una de 12.
Unidades Triales (30.000): dos unidades interiores de 9 y una de 12.

EM3P-30HRN1 EMPI-12HRN1EM2P-21HRN1 EMPI-09HRN1

Modelo 12000MT DC 12000MT

Suministro de energía Ph-V-Hz 1, 220-240V~, 50Hz

Enfriamiento
Capacidad

Btu/h 11.000 11.000(2.450~13.500)
KW 3,22 3,22 (0,71-3,95)

Consumo W 1,000 1.000 (210~1.380)
EER w/w 3,21 3,21

Calentamiento
Capacidad

Btu/h 11.000 12.500(2.800~16.000)
KW 3,22 3,66 (0,82-4,68)

Consumo W 890 1.010 (210~1.480)
COP w/w 3,63 3,61

Deshumidificación L/h 1,1 1,1
Máximo consumo de energía W 1.400 1.850
Flujo de aire unidad interior (alto/medio/bajo) m3/h 500 580/460/390
Nivel de ruido unidad interior (alto/medio/bajo) dB(A) 41/38/35 41/38/35
Flujo de aire de la unidad exterior m3/h 1.800 1.600
Nivel de ruido de la unidad exterior dB(A) 54 54
Refrigerante R410a g R410A/790 930
Presión óptima Mpa 4,2 4,2

Unidad interior
Medidas  (Ancho x Alto x Profundo) mm 790 x 275 x 190 790 x 275 x 190

Peso neto/bruto Kg 9/11 8,5/10,5

Unidad exterior
Medidas  (Ancho x Alto x Profundo) mm 780 x 540 x 250 670 x 540 x 250

Peso neto/bruto Kg 26/28 29/31

Tuberías
Parte de líquido/parte de gas mm (pul) 1/4, 1/2 1/4, 1/2
Máx. Longitud m 20 20
Máx. Diferencia de nivel m 8 8

Serie MT 30

17

30
17

R410a

R410a
-7/24
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inverter

DCinverter
12000MT DC 12000MT



Portátil MPN1
MPN1-09CRN1
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R410a

R410a

Modelo MPN1-09CRN1

Suministro eléctrico Ph-V-Hz 220-240V~50Hz, 1Ph

Enfriamiento
Capacidad

Btu/h 8.500
Kw/h 2,49

Consumo W 950
EER w/w 2.61

Deshumidificación L/h 1.6
Máximo consumo W 1.300

Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 430 x 320 x 720
Peso neto/bruto Kg 29.5/33.5

catálogo 2011 | gama doméstica

Kit pasador 
ajustable a la 

ventana.

Tubo o 
manguera de 

escape flexible a 
través de pared 

o ventana.

Tubo/manguera 
flexible.

Display
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Consola DC Inverter
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MFA-12HRDN1

MFA-18HRDN1

R410a

R410a

Modelo MFA-12HRDN1 MFA-18HRDN1

Suministro de energía Ph-V-Hz 1, 220-240V~, 50Hz

Enfriamiento
Capacidad

Btu/h 13.651-11.945-4.778 19.283-17.986-5.802
KW 4.0-3.5-1.4 5.65-5.27-1.7

Entrada W 1.400-1.100-350 2.400-1.600-550
EER w/w 3.2 3.3

Calentamiento
Capacidad

Btu/h 16.211-13.651-4.778 21.160-20.000-4.948
KW 4.75-4.0-1.4 6.2-5.86-1.45

Entrada W 1.880-1.200-380 2.600-1.700-720
COP w/w 3.3 3,45

Máximo consumo de energía W 2.550 2.600
Flujo de aire unidad interior (alto/medio/bajo) m3/h 350/380/460/490/550 440/560/640/700/740
Nivel de ruido unidad interior (alto/medio/bajo) dB(A) 23/27/31/33/35 29/31/33/35/38
Flujo de aire de la unidad exterior m3/h 2.500/1.600 2.400/1.680
Nivel de ruido de la unidad exterior dB(A) 48/44 52/47
Refrigerante R410a g 1.400 1.700
Presión óptima Mpa 4.2/2.0 4.2/2.0

Unidad interior
Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 700 x 600 x 210
Peso neto/bruto Kg 20/25 20/25

Unidad exterior
Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 761 x 593 x 279 842 x 695 x 324

Peso neto/bruto Kg 42/45 62/66

Tuberías
Parte de líquido/parte de gas mm (pul) 1/4, 1/2 1/4, 1/2
Máx. Longitud m 4 6
Máx. Diferencia de nivel m 4 6
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• �Capacidades desde 3.000 a 15.000 
frigorías/ hora. Disponibles en trifásico 
a partir de 6.000 frigorías.

• �Todos los equipos disponibles en DC 
Inverter con Clase Energética AA, que 
contribuye al sostenimiento del Medio 
Ambiente ahorrando energía. Incluyen 
un kit de baja temperatura ambiente 
que les permite trabajar en modo frío 
hasta 15º bajo 0.

• �Unidades Cassette de 4 Vías: equipos 
compactos inferiores a 60 cm, 
ideales para instalaciones en techos 
prefabricados.

• �Techo - Suelo: equipos de diseño 
compacto y moderno. Incluyen 
oscilación automática horizontal y 
vertical para asegurar una distribución 
eficiente de la temperatura.

• �Equipos de conductos: las unidades 
interiores de 4.500 a 6.000 frigorías 
tienen una altura inferior a 30 cm. La 
entrada de aire puede fijarse según sea 
necesario en la parte inferior o en la 
posterior. Incluyen termostato a pared 
con 6 metros de cable y filtro.

• �Unidades exteriores universales.

Ecoeficiente Clase A Clase AA

Temperatura 
funcionamiento

DC
inverter

Tecnología  
DC Inverter

Temperatura 
ambiente

R410a

R410aRefrigerante 
R410a

Frio / calor

R134a

R134aRefrigerante 
R134c
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Techo Suelo DC Inverter
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Modelo MUB-18HRDN1 MUB-24HRDN1 MUB-30HRDN1 MUB-36HRDN1 MUB-48HRDN1

Suministro eléctrico Ph-V-Hz 220-240V-1 PH-50Hz  380V~3ph, 50Hz

Enfriamiento
Capacidad (A/M/B) Btu/h 19.283/17.986/5.563 26.962/24.000/5.563 32.423/30.000/7.502 45.051/36.007/10.238 53.242/47.781/11.604

kW 5,65/5,27/1,63 7,9/7,032/1,63 9,5/8,79/2,2 13,2/10,55/3,0 15,6/14/3,4
Consumo (A/M/B) kW 2,6/1,63/0,57 2,8/2,18/0,98 4,6/2,71/1,1 5,5/3,25/2,3 5,95/4,33/2,5
EER w/w 3,24 3,22 3,24 3,25 3,23

Calentamiento
Capacidad (A/M/B) Btu/h 20.989/20.000/4.948 29.351/26.501/5.973 37.542/34.010/3.754 47.781/40.102/8.873 56.314/52.799/11.604

kW 6,15/5,86/1,45 8,6/7,765/1,75 11/9,965/2,6 14/11,72/3,7 16,5/15,47/4,2
Consumo (A/M/B) kW 2,34/1,59/0,72 2,6/2,12/1,05 4,28/2,72/1,3 5,20/3,20/2,0 5,55/4,20/2,3
COP w/w 3,69 3,66 3,66 3,66 3,68

Máximo consumo W 2.600 2.800 4.600 5.500 5.950
Flujo de aire de la unidad interior (A/M/B) m3/h 800/600/500 1.000/900/700 1.200/1.000/800 1.400/1.200/1.000 2.000/1.800/1.600
Nivel de ruido dB(A) 43/41/38 45/43/40 45/43/40 45/43/40 47/46/44
Flujo de aire de la unidad exterior (A/M/B) m3/h 2.400/2.200 3.000/2.800 5.000/4.800 6.000/5.800 6.000/5.800
Nivel de ruido dB(A) 52/47 53/48 55/50 57/52 59/54
Refrigerante R410a g 1.700 2.200 3.350 4.100 3.850
Presión óptima 4,2/2,0 4,2/2,0 4,2/2,0 4,2/2,0 4,2/2,0

Unidad interior
Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 990 x 203 x 660 990 x 203 x 660 1.280 x 203 x 660 1.280 x 203 x 660 1.670 x 240 x 680
Peso neto/bruto kg 29/35 29/35 37/42 37/42 52/59

Unidad exterior Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 842 x 695 x 360 895 x 862 x355 990 x 966 x 396 940 x 1.245 x 400 940 x 1.245 x 400
Peso neto/bruto Kg 63/67 72/77 92/100 106/114 115/121

Tuberías

Parte de líquido/ parte de gas mm(pul) 1/4, 1/2 3/8, 5/8 3/8, 5/8 3/8, 5/8 3/8, 5/8
Máx. Longitud m 25 25 30 30 50
Máx. Diferencia de nivel  
(exterior arriba)

m 15 15 15 20 30

Máx. Diferencia de nivel  
(exterior abajo)

m 9 9 9 12 20

* Oscilación automática en dos direcciones: horizontal y vertical que asegura un reparto rápido y eficiente del aire.
* Unidades interiores con tres velocidades para ajustarse a todas las necesidades.
* Bajo nivel sonoro y tamaño compacto.

MUB-30HRDN1 

MUB-36HRDN1 

MUB-48HRDN1 

MUB-18HRDN1 

MUB-24HRDN1 
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Conductos DC Inverter
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Modelo MTA3-18HRDN1 MTA3-24HRDN1 MTA3-30HRDN1 MTA3-36HRDN1 MTA3-48HRDN1 MTA3-60HRDN1

Suministro eléctrico Ph-V-Hz 220-240V-1 PH-50Hz  380V~3ph, 50Hz

Enfriamiento
Capacidad (A/M/B) Btu/h 20.142/17.991/6.076 27.653/24.000/6.076 37.554/30.015/8.535 46.089/36.017/10.924 54.624/47.796/12.290 58.720/54.624/15.021

kW 5,9/5,27/1,78 8,1/7,03/1,78 11,0/8,792/2,5 13,5/10,55/3,2 16/14/3,6 17,2/16/4,4
Consumo (A/M/B) kW 2,6/1,62/0,66 2,8/2,18/0,98 4,6/2,73/1,1 5,5/3,22/2,3 5,95/ 4,35/2,5 7,5/4,97/3,0
EER w/w 3,26 3,22 3,22 3,28 3,22 3,22

Calentamiento
Capacidad (A/M/B) Btu/h 21.508/20.000/5.291 30.043/26.492/6.145 42.675/34.000/9.559 49.503/40.012/12.973 58.720/52.814/14.680 61.452/60.086/17.070

kW 6,3/5,86/1,55 8,8/7,765/1,8 12,5/9,96/2,8 14,5/11,72/3,8 17,2/15,47/4,3 18/17,6/5,0
Consumo (A/M/B) kW 2,34/1,59/0,76 2,6/2,10/1,05 4,28/2,72/1,3 5,20/3,19/2,0 5,55/4,20/2,3 6,92/4,80/2,6
COP w/w 3,69 3,69 3,66 3,67 3,68 3,67

Máximo consumo W 2.600 2.800 4.600 5.500 5.950 7.500
Flujo de aire de la unidad interior (A/M/B) m3/h 1.281/1.129/952 1.861/1.540/1.254 2.209/1.963/1.817 2.209/1.963/1.817 2.883/2.460/2.151 2.883/2.460/2.151
Nivel de ruido dB(A) 45/41/38 45/43/41 46/44/42 46/44/42 47/45/43 47/45/43
Flujo de aire de la unidad exterior (A/M/B) m3/h 2.400/2.200 3.000/2.800 5.000/4.800 6.000/5.800 6.000/5.800 6.000/5.800
Nivel de ruido dB(A) 52/47 53/48 55/50 57/52 59/54 59/54
Refrigerante R410a g 1.700 2.200 3.350 4.100 3.850 3.850
Presión óptima 4,2/2,0 4,2/2,0 4,2/2,0 4,2/2,0 4,2/2,0 4,2/2,0

Unidad interior
Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 1.000 × 298 × 800 1.000 × 298 × 800 1.350 x 298 x 800 1.350 x 298 x 800 1.350 x 320 x 800 1.350 x 320 x 800
Peso neto/bruto kg 38/45 38/45 48/57 48/57 62/72 62/72

Unidad exterior Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 842 × 695 × 360 895 × 862 × 355 990 × 966 × 396 940 × 1.245 × 400 940 × 1.245 × 400 940 x 1.245 x 400
Peso neto/bruto Kg 63/67 72/77 92/100 106/114 115/121 115/121

Tuberías

Parte de líquido/ parte de gas mm(pul) 1/4, 1/2 3/8, 5/8 3/8, 5/8 3/8, 5/8 3/8, 5/8 3/8, 5/8
Max. Longitud m 25 25 30 30 50 50
Max. Diferencia de nivel  
(exterior arriba)

m 15 15 15 20 30 30

Máx. Diferencia de nivel  
(exterior abajo)

m 9 9 9 12 20 20

* Filtro de aire incluido en el equipo.
* También incluye termostato a pared con 6 metros de cable.
* La entrada de aire puede ajustarse en la parte inferior o posterior según se desee.

MTA3-60HRDN1 

MTA3-48HRDN1 

MTA3-24HRDN1 

MTA3-18HRDN1 

MTA3-30HRDN1 

MTA3-36HRDN1 

Entrada de aire desde atrás Entrada de aire desde abajo
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MCC-48HRDN1

MCC-36HRDN1-Q

MCA2-18HRDN1

MCC-24HRDN1-Q

MCC-30HRDN1-Q

Modelo MCA2-18HRDN1 MCC-24HRDN1-Q MCC-30HRDN1-Q MCC-36HRDN1-Q MCC-48HRDN1

Suministro eléctrico Ph-V-Hz 220 - 240V -1 Ph-50Hz 220 - 240V -1 Ph-50Hz  380V~3ph, 50Hz

Enfriamiento
Capacidad (A/M/B) Btu/h 19.289/18.000/6.120 26.799/24.000/5.428 35.847/30.000/8.193 42.333/36.000/9.900 51.210/48.000/11.607

kW 5,65/5,23/1,77 7,85/7,03/1,59 10,5/8,79/2,4 12,4/10,55/2,9 15,0/14,06/3,4
Consumo (A/M/B) kW 1,55 2,8/2,18/0,98 4,6/2,71/1,1 5,5/3,25/2,3 5,95/4,35/2,5
EER w/w 3,41 3,23 3,24 3,25 3,22

Calentamiento
Capacidad (A/M/B) Btu/h 20.800/20.000/4.800 29.000/26.287/5.800 40.968/34.000/4.438 45.064/40.000/12.631 54.624/52.029/14.338

kW 6,04/5,81/1,39 8,5/7,7/1,7 12/9,96/2,75 13,2/11,72/3,7 16/15,47/4,2
Consumo (A/M/B) kW 1,6 2,6/2,10/1,05 4,28/2,72/1,3 5,20/3,20/2,0 5,55/4,23/2,3
COP w/w 3,64 3,69 3,67 3,66 3,66

Máximo consumo W 2.950 2800 4600 5500 5950
Flujo de aire de la unidad interior (A/M/B) m3/h 800/710/560 1.220/1.010/820 1.530/1.300/1120 1.530/1.300/1120 1.530/1.300/1120
Nivel de ruido dB(A) 42/41/38 42/40,5/39 44/42,5/41 44/42,5/41 44/42,5/41
Flujo de aire de la unidad exterior (A/M/B) m3/h 2.570 3.000/2.800 5.000/4.800 6.000/5.800 6.000/5.800
Nivel de ruido dB(A) 51 53/48 55/50 57/52 59/54
Refrigerante R410a g 1.700 2.200 3.350 4.100 3.850
Presión óptima 4,2/2,0 4,2/2,0

Unidad interior

Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 570 × 570 × 260 840 × 230 × 840 840 × 300 × 840 840 × 300 × 840 840 × 300 × 840

Med. panel (Ancho x Alto x Profundo) mm 647 x 647 x 50 950 x 46 x 950 950 x 46 x 950 950 x 46 x 950 950 x 46 x 950

Peso neto/bruto kg 18/21 29/36 36/41 36/41 36/41

Unidad exterior Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 761 x 279 x 593 895 × 862 × 355 990 × 966 × 396 940 × 1.245 × 400 940 × 1.245 × 400
Peso neto/bruto Kg 40/42,5 72/77 92/100 106/114 115/121

Tuberías

Parte de líquido/ parte de gas mm(pul) 1/4, 1/2 1/4, 1/2 3/8, 5/8 3/8, 5/8 3/8, 5/8
Máx. Longitud m 25 25 30 30 50
Máx. Diferencia de nivel  
(exterior arriba)

m 12 15 15 20 30

Máx. Diferencia de nivel  
(exterior abajo)

m 8 9 9 12 20

* �Ventiladores de tornillo de tres dimensiones que aseguran una distribución del aire de 
manera rápida, eficiente y silenciosa.

* �Modelos compactos inferiores a 60 cm.
* �Incluye bomba de desagüe (ø32) que puede subir el agua a una altura de 50 cm.
* �Unidad interior con cuatro velocidades.

* �Las unidades interiores tenen un display que muestra la temperatura e identifica errores.
* Las unidades interiores tienen una entrada para aire fresco así como una hendidura
   para ensamblar a un conducto.
* El panel está diseñado con una curvatura para evitar que el aire llegue directamente
   a las personas.

Mapa de instalación Aire en 4 direcciones
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Cassette Velocidad Fija
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Modelo
MOD. COMPACTO 

MCA-12HRN1
MOD. COMPACTO 

MCA-18HRN1
MCC-24HRN1 MCC-30HRN1 MCC-36HRN1 MCC-48HRN1-R

Suministro eléctrico Ph-V-Hz 220 - 240V -1 Ph-50Hz 220 - 240V -1 Ph-50Hz
 380-415V~3ph, 

50Hz

Enfriamiento
Capacidad (A/M/B) Btu/h 12.000 18.000 24.000 30.000 36.000 48.000

kW 3,5 5,2 6,9 8,7 10,4 14
Consumo (A/M/B) kW 1.165 1.900 2.474 3.191 3.890 5.147
EER Btu/w.h 3,02 2,78 2,87 2,82 2,73 2,72

Calentamiento
Capacidad (A/M/B) Btu/h 13.000 20.500 26.000 32.000 40.000 52.000

kW 3,8 6,0 7,55 9,3 11,6 15,16
Consumo (A/M/B) kW 1.200 1.900 2.428 3.369 3.820 5.369
COP Btu/w.h 3,18 3,16 3,13 2,82 2,83 2,78

Máximo consumo W 1.950 2.300 3.300 4.620 4.620 5.870
Flujo de aire de la unidad interior (A/M/B) m3/h 680/600/400 860/760/500 1.220/1.010/822 1.538/1.296/1.124 1.538/1.296/1.124 1.538/1.296/1.124
Nivel de ruido dB(A) 41/38/35 44/41/38 42/40,5/39 44/42,5/41 44/42,5/41 44/42,5/41
Flujo de aire de la unidad exterior (A/M/B) m3/h 2.400 2.400 3.200 5.000 5.000 6.800
Nivel de ruido dB(A) 43 48 55 57 57 59
Refrigerante R410a g 1.120 2.050 1.900 2.900 2.900 3.250
Presión óptima Mpa 4,2/2,5 4,2/2,5 4,2/1,5

Unidad interior

Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 580 x 254 x 580 580 x 254 x 580 840 x 230 x 840 840 x 300 x 840 840 x 300 x 840 840 x 300 x 840

Med. panel (Ancho x Alto x Profundo) mm 650 x 30 x 650 650 x 30 x 650 950 x 55 x 950 950 x 55 x 950 950 x 55 x 950 950 x 55 x 950

Peso neto/bruto kg 21/30 21/28 24/30 30/36 30/36 30/36

Unidad exterior Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 760 x 590 x 285 845 x 695 x 335 6/9 6/9 6/9 6/9
Peso neto/bruto Kg 44/48 57/62 R410A R410A R410A R410A

Tuberías
Parte de líquido/parte de gas mm(pul) 1/4, 1/2 1/4, 1/2 3/8, 5/8 3/8, 5/8 3/8, 5/8 3/8, 5/8
Máx. Longitud m 25 25 25 30 30 50
Máx. Diferencia de nivel m 15 15 15 20 20 25

Modelo MTA3-18HRN1 MTA3-24HRN1 MTA3-30HRN1 MTA3-36HRN1 MTA3-48HRN1 MTA3-60HRN1

Suministro eléctrico Ph-V-Hz 220-240V-1 PH-50Hz  380V~3ph, 50Hz

Enfriamiento
Capacidad (A/M/B) Btu/h 18.000 24.000 30.000 36.000 48.000 60.000

kW 5,4 7,1 9,2 10,5 14 17
Consumo (A/M/B) kW 1,90 2,51 3,27 3,75 4,70 6,00
EER 2,78 2,80 2,69 2,82 2,99 2,93

Calentamiento
Capacidad (A/M/B) Btu/h 20.500 27.300 32.000 38.000 52.000 68.000

kW 6,0 8,0 9,4 11,1 15,2 20,0
Consumo (A/M/B) kW 1,90 2,50 3,23 3,72 4,90 6,00
COP 3,16 3,20 2,90 3,00 3,11 3,32

Máximo consumo W 2.300 2.500 4.620 4.620 5.870 7.500
Flujo de aire de la unidad interior (A/M/B) m3/h 1.160/1.100/1.050 1.460/1.400/1.350 2.070/1.950/1.860 2.070/1.950/1.860 2.400/2.300/2.200 2.800/2.700/2.600
Nivel de ruido dB(A) 45/41/38 49/45/42 49/47/44 49/47/44 51/47/44 52/48/46
Flujo de aire de la unidad exterior (A/M/B) m3/h 2.400 3.000 5.000 5.000 6.000 6.000
Nivel de ruido dB(A) 48 55 57 57 58 58
Refrigerante R410a g 2.050 2.600 3.450 3.450 4.000 4.200
Presión óptima 4,2/2,5 4,2/2,5 4,2/2,5 4,2/2,5 4,2/2,5 4,2/2,5

Unidad interior
Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 1.000 × 298 × 800 1.000 × 298 × 800 1.350 x 298 x 800 1.350 x 298 x 800 1.350 x 298 x 800 1.350 x 320 x 800
Peso neto/bruto kg 36/43 38/45 48/57 48/57 50/59 70/80

Unidad exterior Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 845 x 695 x 335 895 x 860 x 330 990 × 960 × 360 990 x 960 x 360 940 × 1245 × 340 940 x 1245 x 340
Peso neto/bruto Kg 57/62 68/70 90/102 90/102 112/127 112/127

Tuberías
Parte de líquido/parte de gas mm(pul) 1/4, 1/2 3/8, 5/8 1/2, 3/4 1/2, 3/4 1/2, 3/4 1/2, 3/4
Máx. Longitud m 25 30 30 30 50 50
Máx. Diferencia de nivel m 15 15 20 20 30 30

catálogo 2011 | gama comercial

MCC-48HRN1 -R

MCC-36HRN1 

MCA-18HRN1. MOD. COMPACTO

MCA-12HRN1. MOD. COMPACTO MCC-24HRN1 

MCC-30HRN1 

MTA3-60HRN1 

MTA3-48HRN1 

MTA3-24HRN1 

MTA3-18HRN1 MTA3-30HRN1 

MTA3-36HRN1 
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Techo Suelo Velocidad Fija

Modelo MUB-18HRN1 MUB-24HRN1 MUB-30HRN1 MUB-36HRN1 MUB-48HRN1 MUB-60HRN1

Suministro eléctrico Ph-V-Hz 220-240V-1 PH-50Hz  380V~3ph, 50Hz

Enfriamiento
Capacidad (A/M/B) Btu/h 18.000 24.000 30.000 36.000 48.000 60.000

kW 5,4 7,1 9,2 10,5 14 17
Consumo (A/M/B) kW 1,90 2,51 3,27 3,75 4,70 6.000
EER w/w 2,78 2,80 2,69 2,82 2,99 2,93

Calentamiento
Capacidad (A/M/B) Btu/h 20.500 27.300 32.000 38.000 52.000 68.000

kW 6,0 8,0 9,4 11,1 15,2 20,0
Consumo (A/M/B) kW 1,90 2,50 3,23 3,72 4,90 6,0
COP w/w 3,16 3,20 2,90 3 3,11 3,32

Máximo consumo W 2.300 3.300 4.620 4.620 5.870 7.500
Flujo de aire de la unidad interior (A/M/B) m3/h 800/600/500 1.000/900/700 1.400/1.200/1.000 1.400/1.200/1.000 2.000/1.800/1.600 2.000/1.800/1.600
Nivel de ruido dB(A) 43/41/38 45/43/40 45/43/40 45/43/40 47/45/42 47/45/42
Flujo de aire de la unidad exterior (A/M/B) m3/h 2.400 3.000 5.000 5.000 6.000 6.000
Nivel de ruido dB(A) 48 55 57 57 58 58
Refrigerante R410a g 2.050 2.600 3.450 3.450 4.000 4.200
Presión óptima 4,2/2,5 4,2/2,5 4,2/2,5 4,2/2,5 4,2/2,5 4,2/2,5

Unidad interior
Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 995 x 660 x 198 995 x 660 x 198 1.285 x 660 x 198 1.285 x 660 x 198 1.670 x 680 x 240 1.670 x 680 x 240
Peso neto/bruto kg 30/37 30/37 34/42 34/42 52/62 52/62

Unidad exterior Medidas (Ancho x Alto x Profundo) mm 845 x 695 x 335 895 × 860 × 330 990 x 960 x 360 990 x 960 x 360 940 x 1.245 x 340 940 x 1.245 x 340
Peso neto/bruto Kg 53,4/57 69/73,8 90/102 90/102 112/127 112/127

Tuberías

Parte de líquido/parte de gas mm(pulg) 1/4, 1/2 3/8, 5/8 1/2, 3/4 1/2, 3/4 1/2, 3/4 1/2, 3/4
Máx. Longitud m 25 30 30 30 50 50
Máx. Diferencia de nivel  
(exterior arriba) m 15 15 20 20 30 30

MUB-60HRN1 

MUB-48HRN1 

MUB-24HRN1 

MUB-18HRN1 MUB-30HRN1 

MUB-36HRN11 
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Bomba de calor 
RSJ-15 / 190 RDN3 

Modelo RSJ-15 / 190 RDN3

Suministro eléctrico Ph-V-Hz 220-240V / 50Hz - 60 Hz
Modos de funcionamiento Económico Híbrido Turbo

Calentamiento COP 3,0 2,0
Calentamiento 

rápido
Capacidad de calentamiento kW 1,5 1,9 2
Potencia absorbida W 500 790 2.000
Intensidad de corriente estimada A 3,8 5,1 9,12
Capacidad del depósito de agua L 190
Potencia absorbida del ventilador W 30
Potencia absorbida del compresor W 470,00
Caudal de a.c.s. L/h 32 40 43
Suministro de agua DN20
Presión del agua Kpa 700
Intercambiador calorífico Serpentín de cobre exterior

Unidad
Medidas (Diámetro x Alto) mm 560 x 1.580
Peso neto Kg 91

43
5
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Económico
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R134a

R134a

Híbrido y Turbo

Ventilador/ 
Evaporador

Separador 
de líquido Compresor

Filtro 
deshidratador

Resistencias 
eléctricas

Válvula de 
expansión 
termostática

Batería 
de condensador

Ánodo de 
sacrificio

Depósito de 
acumulación

Salida de a.c.s.

Entradade a.c.s.

Características:

• �La última tecnología en el 
calentamiento de agua.

• �Fácil instalación, puede ser colocada 
tanto en interiores como en exteriores.

• �Segura; no necesita combustible. Los 
circuitos del refrigerante y del agua son 
estancos entre sí, por lo que no existe 
riesgo de fugas.

• �Control automático integrado. 

• �Elegante diseño, fácil de integrar en la 
decoración.

• �Optimiza entre un 50% y un 70% de 
ahorro energético.

• �Funciona con temperaturas exteriores 
extremas.

• �Larga duración; depósito esmaltado de 
acero inoxidable muy duradero.
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