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Electric Series para banos

Smarl™

Por su bajo consumo, el complemento
perfecto para DK Hybrid

v" Termostato electrénico

v' Programable. Regulacion del tiempo de
encendido y apagado

v Facil manejo. Control total con sélo 2 botones
v' Carcasa trasera en acero de alta calidad

v" Funcién anti-hielo

Potencias Dimensiones y pesos PV €

Formato
Smart LxAxF Peso | Classic | Stone

800 W Cuadrado 50X50X7 cm 10,35kg | 228€ | 258€
800 W Vertical | 50X100X10,5cm | 20,20kg | 308 € | 358 €

Profundidad
5cm 8 cm
Barra Inox 51 cm BT050X5 | BT050X8 | 0,85kg | 29 €
Barra Inox 102 cm | BT100X5 | BT100X8 | 0,50 kg | 49 €
Perchas Inox PERINOX | Pack 3 unidades |19€

Peso [PV €

Barra Inox. Ref. BTO50X5

Toallero Smart Pizarra Nieve 800 W Ref. PNO8SSS Perchas Inox (pack 3 unidades) Ref. PERINOX
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DK Hybrid Adaptativo 100 Mencia (ref. MEA100H)

DK Hybrid Adaptativo 100 Pizarra Azabache (ref. 02A100H)

DK Hybrid Adaptativo 100 Blanco Silicio (ref. 05A100H)
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DuaL-KHeErr® Hybrid

Conveccion natural Ventilador

Velocidad de alcance de T2 de consigna y flexibilidad de funcionamiento de
DUAL-KHERR HYBRID

(Prueba realizada para A 40°C)

20 4 Opciones

5 / — Conveccion natural 100% silencioso

]

o '8 = Velocidad 1 del aire 3 km/h muy silencioso

g / Velocidad 2 del aire 5 km/h silencioso

3 16

g — Velocidad 3 del aire 8km/h. Modo Booster

L 15

14 .

£599898S959395399398399399835358383s83s8 — Funcion Booster con apoyo Extra —\V\W/-—
S e e R A58 S R E8 8883884888888

Tiempo (S)

@] Timer

» Funcién Timer. Con 1 botén podra definir que el ventilador arranque o pare en un tramo de tiempo determinado. 7
opciones disponible: 1h, 4h, 5h, 8h, 9h, 12h 6 13h. El ventilador funcionara de acuerdo a la funcién seleccionada (plus,
confort 0 eco) durante el tiempo que el usuario configure.

» Disfrute del mejor confort con el timer replay (dibujo). Elija el tramo de tiempo que prefiera y manteniendo el botén
pulsado unos segundos hara que el ventilador arranque y pare automaticamente en ciclos iguales al definido.

Ejemplo:

» .12 h Replay, el ventilador funcionara siempre que sea necesario y a la velocidad seleccionada de 7 de la mafiana a
7 de la tarde y estara apagado de 7 de la tarde a 7 de la mafiana. Ideal para oficinas, colegios, etc. (Ver grafica)

Temperatura

21°C J

A

Horas  00:00 07:0¢ 19:00

» ..4hReplay, siprograma el ventilador a las 12 del mediodia, por ejemplo, asegurara maximo confort a la hora de comer
(de 12 a 16), a la noche (de 20 a 24), y al levantarse (de 4 a 8h). Esto se ajusta a la mayoria de los hogares en horario
semanal. (Ver grafica).

Temperatura
21°C]

19°C|

Consumo

Horas  12:00 16:00 20:00 24:00 4:00 8:00 12:00

ADAPTELO A SU CONFORT

13
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Medidas y colocacion
A

Conexiones ocultas

Y
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Hybrid 50x50 Hybrid 100x50
A 500 1000
B 540 540
C 440 870
HHPOETES FARID
s
¥
'm
—
o4
| —1 » Cabezal termostatico opcional
=1 Regula en cada radiador la entrada
e e | del agua caliente, permitiendo
{:}—I regular la temperatura de la
‘oo~ | estancia.
8|
=
1 I
* Desagle solo necesario con bombas de calor reversibles'
Datos técnicos
Medidas mm Kg Volumen de . Conexiones
L LargoxAltoxFondo (peso en vacio) agua LLEDIS AL L intercambiador
DK Hybrid 50 500x500x118 20 0,8L 200 W 40W 1/2”
Dk Hybrid 100 1000x500x118 30 16L 400 W 40W 1/2”
mea 045
I3 . 0,4 Vi
Pérdida de Carga 0.3 //
del Intercambiador 03 7/
0,25 p
0.2 / /
015 ////
— DK Hybrid 100 3(1)5
I DK Hybl’ld 50 0 T T T T T Ilh
0 50 100 150 200 250 300




Referencias vy precios

DuaL-KHeErr® Hybrid

Aeabade DK Hybrid Adaptativo 50 DK Hybrid Adaptativo 100
Referencia PV € Referencia PV €
Blanco Silico (Mimetic) 05A050H 499 € 05A100H 619 €
Pizarra nieve 01A050H 499 € 01A100H 619 €
Caliza blanca 04A050H 499 € 04A100H 619 €
Pizarra azabache 02A050H 529 € 02A100H 639 €
Caliza Imperial 03A050H 529 € 03A100H 639 €
Travertino 06A050H 529 € 06A100H 639 €
Roble Claro 07A050H 549 € 07A100H 659 €
Roble Negro 08A050H 549 € 08A100H 659 €
Coleccion Artistica Valderoma Referencia PV € Referencia PV€
Mencia MEAOSOH 628 € MEA100H 788 €
Nifiez NIAO50H 628 € NIA100H 788 €
Future FUA100H 788 €
Niza _— _— NAA100H 788 €

v' El acabado Blanco Silicio (mimetic) ha sido desarrollado con una textura seda y un disefio minimalista para favorecer la
integracion de la calefaccion con cualquier tipo de fondo.

v' Asi el equipo esta concebido para ser pintado con el color y textura deseados. Tenga en cuenta que debera de aplicar
una imprimacion previa que garantice la adherencia de la pintura a una superficie SIN ABSORCION DE AGUA y que
alcanza temperaturas de hasta 70°C. Consulte con su pintor o tienda de pintura.

DK Hybrid Adaptativo 100 Blanco Silicio Mimetic (ref. 05A100H)




Acalbados

Pizarra nieve (cod.01) Pizarra azabache (cod.bZ)

Caliza Imperial (cod.03) Caliza blanca (cod.04)

Blanco silicio - Mimetic (cod.05) Travertino (cod.06)

Roble claro (cod.07) Roble negro (cod.08)

——

Nifiez L a Future

e —
Niza Mencia 001



DuaL-KHeErr® Hybrid

Simple y eficiente. Equipos multipotencia adaptativos

¢ Qué equipo necesito? Sigaiaicaveraes
1. Seleccione el nimero de potencia necesaria en el cuadro A segun el clima de su zona y los m? a calentar.

2. Seleccione la Temperatura de entrada de agua que le aportara su caldera o bomba de calor B Asi podra ver todas
las potencias que le da un solo equipo.

3. Elndmero seleccionado en la potencia A debera de ser inferior o igual al valor medio C

Segun la potencia, elija el equipo DK Hybrid 100 o el DK Hybrid 50, jasi de facil! con sélo dos equipos nos adaptamos a
todas las necesidades.

M2
9 12 15 18 21 24 27 30
Clima
Suave 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Nivel Nivel
sonere Caudal I/min sonoro*
Conveccioén Natural
oo 0dB
Totalmente silencioso
23 dB S
Modo muy silencioso (V1) 23dB
24 dB Modo silencioso (V2) 24 dB
24 dB Modo booster (V3) 46 dB
46 dB * Nivel sonoro obtenido a 1,5 m del suelo y a 3 m. del equipo.
46 dB
Nivel Nivel
sonoro Caudal l/min sonoro
Conveccion Natural
S 0dB
Totalmente silencioso
21dB Modo muy silencioso (V1) 21dB
24 dB Modo silencioso (V2) 24 dB
24dB Modo booster (V3) 44 dB
44 dB Nivel sonoro obtenido a 1,5 m del suelo y a 3 m. del equipo.
44 dB
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DK Hylbrid Adaptativo

AN

SR N NN

Acumulador

DUAL

Potencia 3 modos de

Hasta funcionamiento
Estatico

3590W Dinamico

Con T? de entrada 75°C Adaptativo
y funcionando en modo
Adaptativo

KHERR
Silicio

La solucién perfecta para todos los sistemas: Bombas
de calor, caderas de baja temperatura y calderas
convencionales.

2 tamanos para cubrir todas las necesidades
Modo calor y modo frio.

3 modos de funcionamiento: Estatico, Dinamico y
Adaptativo.

Menor consumo de energia.
Mayor rapidez de calentamiento.
Emisiéon de calor con agua desde 32°C.

Posibilidad de convertirlo en toallero afadiendo las
barras que se deseen.

Potencia en W DK Hybrid Adaptativo 50 x50

Modo booster (V3)

451

476

501

528

788 | 823 | 866 | 902 | 984 | 1054 | 1112 | 1176

Caudal I/min 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3
Conveccion Natural 93 101 | 109 | 117 | 213 | 222 | 230 | 239 | 296 | 321 | 352 | 379 | 368
Modo muy silencioso (V1) | 238 | 257 | 276 | 294 | 465 | 497 | 527 | 559 | 5897 | 654 | 701 | 756 | 667
Modo silencioso (V2) 342 | 361 | 379 | 401 | 594 | 627 | 661 | 694 | 765 | 811 | 869 | 921 | 926

1142

Modo extra "\W—

651

676

701

728

988 | 1023 | 1066 | 1102 | 1184 | 1254 | 1312 | 1376

1342

Potencia en VW DK Hybrid Adaptativo 100 x 50

Modo booster (V3)

802

866

935

1016

1502 | 1589 | 1712 | 1860 | 2146 | 2231 | 2421 | 2573

Caudal I/min 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3
Conveccion Natural 190 | 206 | 222 | 246 | 351 | 379 | 424 | 462 | 501 | 542 | 607 | 651 | 612
Modo muy silencioso (V1) | 389 | 435 | 483 | 522 | 760 | 846 | 938 | 1007 | 1155 | 1265 | 1386 | 1496 | 1276
Modo silencioso (V2) 548 | 602 | 675 | 723 | 1082 | 1179 | 1261 | 1335 | 1470 | 1562 | 1674 | 1802 | 1788

2464

Modo extra \W'—

1202

1266

1335

1416

1902 | 1989 | 2112 | 2260 | 2546 | 2631 | 2821 | 2973

2864




DuaL-KHeErr® Hybrid

El mayor confort en los meses de invierno. La calefaccion mas rapida y flexible,
con el maximo ahorro energético.

Los Duar-KHerr Hybrid pueden funcionar:
1. En Forma Estatica con el intercambiador como fuente de calor por conveccién natural.
2. De forma Dinamica, con un ventilador tangencial gestionando electrénicamente el calor por flujo moderado.

3. De forma Adaptativa, Flujo forzado, mas una resistencia eléctrica de bajo consumo (sélo 400 W), gestionada
de forma independiente y manual. Minimo consumo, maxima sensacion térmica.

» Con un solo botén podra decidir el funcionamiento del ventilador: PLUS, CONFORT Y ECO

> Sistema de corte automatico. Si cesa el aporte de agua caliente (Ej. corta la caldera o la bomba).
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Una temperatura agradable durante los meses de verano. Una alternativa a los
sistemas tradicionales de aire acondicionado.

Un solo sistema para todas sus necesidades
La combinacion ideal para las bombas de calor reversibles

1. Modo Free-cooling. Mediante la activacion de los ventiladores tangenciales hacemos circular el aire y el
equipo refresca la habitacién, consiguiendo una sensacion térmica de hasta 5°C menos, con cualquier tipo de caldera,
sin aporte de agua fria.

2. Modo Refrigeracién. Permite explotar al méximo el potencial de las bombas de calor reversibles como sistemas
eficientes de refrigeracion y alternativa al aire acondicionado.

» Con un solo botdn podra decidir el funcionamiento del ventilador: PLUS, CONFORT Y ECO.



DuaL-KHeErr® Hybrid

Mayor rapidez

de calentamiento

Bajo contenido en agua (0,8 y
1,6 litros), que permite una muy
alta velocidad de reaccion: el
calentamiento del agua es mas
rapido y con ello la transmision del
calor al ambiente.

Opcion combinable o

Lamas orientables alternativa al suelo radiante

Sin riesgo de fugas y con adaptacion

Calor y frio real donde tu quieres B e cosidades

Maximo ahorro

LamaS Orieﬂtab|68. Calor y frio donde tu quieras.

-
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lcium DuarLr-KHERR

Sistema Patentado
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» Lacalefaccion Duar-Krerr potencia sus cualidades gracias a su Doble Nucleo. Esta compuesto fundamentalmente
de 6xido de silicio y 6xido de aluminio, dos elementos complementarios que aportan un valor extra a la calefaccion.
El silicio destaca por sus cualidades como acumulador térmico, mientras que el aluminio es un excelente transmisor de
calor. De esta manera, garantizamos la mejor transmision de calor de la corriente de conveccion al elemento acumulador,
aumentando asi en radiacion y acumulacion.

| p—

v' Bandeja de condensados incluida de serie

La cesion del calor a la estancia se realiza por radiacion y
por conveccion (natural o forzada, segun el modo de uso)
al pasar el aire a través de las aletas de aluminio.




DuaL-KHeErr® Hybrid
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,Por qué el DuaL-Krerr® Hybrid es un sistema hibrido?

10 30

Este equipo puede funcionar como
un aparato estatico y también
como un equipo dinamico.

Funciona con sistemas de agua
a baja temperatura e incorpora
un apoyo eléctrico gestionado de
forma independiente.

d N
100% ecologica Reaccion instantanea

Hasta 75% de economia

Una apuesta por los sistemas de calefaccion de alta eficiencia energética

Los sistemas de calefaccion mas ecoldgicos, aquellos de alta eficiencia energética o que aprovechan las nuevas formas
de energia, se apoyan en la utilizacion de bajas o muy bajas temperaturas de impulsion. El agua de un circuito de
calefaccion tradicional alcanza temperaturas en torno a los 85°C, mientras que los sistemas de baja temperatura lo hacen
con agua a temperaturas entre 35° y 60°C.

Asi sucede en el funcionamiento de las nuevas calderas de condensacion, de alto rendimiento y bajas emisiones de
CO,y NOx, de las bombas de calor, de la geotermia o de los paneles solares aplicados a la calefaccion. En todos estos
sistemas, al trabajar con bajas temperaturas, se obtiene un ahorro energético y se reducen también las pérdidas térmicas
en la instalacion, con lo que se mejoran los rendimientos.
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Calefaccion Inercial a Baja Temperatura y de respuesta inmediata
MAXIMO CONFORT
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La solucién perfecta
para todos los sistemas

con bombas de calor o con
calderas de baja temperatura.

También permite obtener el
mayor partido de las calderas
tradicionales al mejorar la
eficiencia y versatilidad de
los emisores.
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Calefaccion inercial de silicio

DK Hybrid

Eficiencia en estado puro

Produce




