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Carretera As-266 / Oviedo - Porceyo, Km. 7 Pruvia
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Ejemplo Eco thermo 30 litros:
- Rendimiento 100 litros, consumo de

30 litros.
- Consumo diario standby 0,12 €/dia *

- Coste ducha aproximado 0,09 €*

* Célculo tarifa eléctrica marzo 2013
(0,16 €/Kw.)

La Revolucion en

Agua Caliente !

ECO THERMO

Minimo espacio y Maximo ahorro
Maximo confort - Semiinstantaneo

Mini
Capacidad (L)
Equivalente a (L) 140 200 100
Tension nominal (V-) 230 230 230
Potencia nominal (Kw) 3,5 3,5 3,5
Presion de trabajo (BAR) 7 4 7
T. de carga Total 122-792C (minutos) 54’ 85 32
Mezcla 37° (L) 136 218 92.6
Mantenimiento agua caliente kW /dia 0,83 1,2 0,74
Peso neto (Kg) 13,20 18,20 10,8
D 45 45 45
| A e [ e ][ a5 |
Dimensiones (cm.) H 25 80 52,5
a 130 130 13
h 32 32 15,5
B 33 53,5 35,5
Precio H
Vélvula Termostatica 43€ Incluida

ECO THERMO 50 Y 80 litros

ECO THERMO Mini 30 litros
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Smar

v" Termostato electrénico

v' Programable. Regulacién del tiempo de

encendido y apagado

v" Funcion anti-hielo

v' Carcasa trasera en acero de alta calidad

v Facil manejo. Control total con sélo 2 botones

Dimensiones y pesos PV €
Potencias | Formato
LxAxF Peso Classic | Stone
800 W | Cuadrado 50X50X7 cm 10,35kg | 228€ | 258 €
1500 W | Horizontal | 100X50X10,5cm | 20,20 kg | 348 € | 408 €
2000 W | Horizontal | 100X50X10,5cm | 20,20 kg | 378€ | 428 €
800 W Vertical | 50X100X10,5cm | 20,20 kg | 308 € | 358 €

Toallero Smart Classic 800 W Ref. CLO8SSS

Barra Inox. Ref. BTO50X5

Perchas Inox (pack 3 unidades) Ref. PERINOX




ACCESOrios

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3

INnstalacion -
DItubo

Circuito ida

[
L

Circuito retorno

a

Valvula 1/2” Detentor 1/2” Cabezal termostatico

ref. PV € ref. PV € ref PV € referencia PV €
Paso recto | 09765 | 14 € | Pasorecto | 09767 | 9 € 08380 19 € 20147 25€
Escuadra | 09766 | 14 € Escuadra | 09768 | 9 €

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3
"/
Instalacion Caldera
Monotubo -
Circuito ida
i A 4
Circuito retorno
Valvula en H Racores Cabezal termostatico

| I

m '!-!
Pasorecto | 09317 | PV€ | mm | Cobre | Multicapa | PV € ref. PV € referencia PV €
Escuadra | 09316 | 20€ | 15 | 10752 8 € 08380 19 € 20147 25€

16 | 10751 10893 8 €
18 | 10753 11127 8 €




Adaptador de distancia entre ejes

ildeal para rehabilitaciones!

Antes

Después

Permite adaptar la distancia entre ejes de los equipos a la instalacion que haya en

la vivienda.
Referencia | Longitud | Conexiéon A | Conexion B | PV €
Superflex = 12016 | 85 mm. T”egcg,.'ma 112-3/8" | 49€
Distancia de las tomas a la pared
DK11 DK21 DK22
ol (O] (O]
. i .
b . i £ ¥
1S S
7 5772 mm £ 77085 mm £ '87,5-102,5 mm

min. 130 mm

DK33

=—ol,

87,5-102,5 mm

min. 130 mm




Radiadores de agua con acumulador de Silicio

Datos técnicos

Panel de acero Star-Deutsch —

Calidad y diseno aleman ,
Con VALVULA INTEGRADA

- Multiples conexiones posibles

6 tomas de 1/2” - Mejor recorrido interno
- Calor homogéneo

Posicion de las ménsulas de fijiacion -
vista trasera J B BltUbO y MonOtUbO
- Mejor estética

Vavula integrada

L / | \ | L |
i - | | |
Ef we 0 ) - cil SIS ol

= ‘ ‘ . [ f
e
Vélvula termostatica =5 L
(no incluida) ¥ xR g
R (TN E
- 3
A
. T
500x500 500 mm 266,6 — o
500x1000 500 mm (vertical) 298 S0 mm A
1000x500 1000 mm 766,6

Con cada radiador se suministra: 3 tapones, 1 purgador, soporte, tacos y tomillos,




Panel de acero Star-Deutsch m para preinstalacion
de DuarL-KHERR®

Panel Referencia Largol\:l(:cljtlg::on do Formato PV €
11 - 500 050011 50x50x6,5 cm Cuadrado 89 € e RS -
11 - 1000 100011 100x50x6,5 cm Horizontal 120 € i
11 - 850 085011 50x100x6,5 cm Vertical 120 €
21-750 075021 50x50x7 cm Cuadrado 119 €
21 -1500 150021 100x50x7 cm Horizontal 180 €
21-1200 120021 50x100x7 cm Vertical 180 €
22 -900 090022 50x50x10,5 cm Cuadrado 139 €
22 - 1800 180022 100x50x10,5 cm | Horizontal | 190 € Bt
22 - 1500 150022 50x100x10,5 cm Vertical 190 € o
33-1300 130033 50x50x16 cm Cuadrado 189 €
33 - 2500 250033 100x50x16 cm Horizontal 230 €
33-2100 210033 50x100x16 cm Vertical 230 €

DuaL-KHERR® + anclaje acero |no><|dable

(Opcion para acoplar a equipos ya instalados)

Format PV €
50x50 Cuadrado 129 €
100x50 Horizontal 199 €
50x100 Vertical 199 €

Acabados Valderoma Seleccion:

Los acabados Valderoma Seleccion suponen un incremento de 129 € en la pieza de 50x50 cm y
169 € en la pieza de 100x50. Este incremento se aplicara sobre el precio de los equipos completos
(con Dual-Kherr).

(Los acabados Valderoma son una produccion artesanal y artistica, deben de ser tratados con delicadeza. Exentos de garantia de por vida)

. A
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Mencia 001




Radiadores de agua con acumulador de Silicio

Toalleros

Datos técnicos

Panel de

ACERO

Potencia

390W
621W

Adaptable a todas las
potencias.

Acumulador
DUAL
KHERR

Silicio

Alta
calidad

Reduccién de consumo

Disefio de vanguardia
Mayor confort
Aumento de la vida util
Tamafno compacto

AN N N N SN

Toallero personalizable con el nimero de barras
y la altura de colocacion que se desee.

Acabados

Pizarra azabache (c6d. 02)

Pizarra nieve (cod. 01)

Caliza blanca (co6d. 04)

Caliza imperial (c6d. 03)

Blanco silicio (c6d. 05) Travertino (c6d. 06)

Roble claro (céd. 07)

Roble negro (céd. 08)

. Medidas K Distancia | WAT | Kcal/h AT WAT Kcal/h
Modelo Referencia® | | . rgoxAltoxFondo | (esoenvacio) | ejes™ |  60° 60° s50c | aT50° | PV€
H20 DK 11 - 500 | 050011B 50x50x7 cm 14,70 445cm | 494 W 425 390 W 336 | 228 €
H20 DK 11 -850 | 085011B 50x100x7 cm 28,3 84,5cm | 786 W 676 621 W 534 | 318 €

* Estas referencias corresponden a un radiador (cuadrado o vertical) + 1 barra. No dude en hacer sus propias combinaciones para todas las

potencias
Profundidad ** Disponible alargador distancia entre ejes pag.16
Peso |PV€
5cm 8cm
Ref i h dido Cdédigo Dual Kh Ref ia Panel *
Barra Inox 51 om BT050X5 | BTO50X8 | 0,85 kg | 29 € eferencia para hacer pedido Coédigo Dual Kherr + Referencia Pane
Eiernplo: Dual Kherr + 05001 1B Ref ‘ |
Barra Inox 102 cm | BT100X5 | BT100X8 | 0,50 kg |49 € || FemPlo 05 ginco siicio eterencia pane
Perchas Inox PERINOX | Pack 3 unidades |19€ —>» 05 050011B




Potencia Acumulador

1088W DUAL
2176 W KHERR

Dependiendo del S|||C|0
formato: cuadrado,
horizontal o vertical

DK 33 Bl mas potente

Panel de

ACERO

Alta

calidad

v" Reduccién de consumo
sy v' Disefio de vanguardia
v Mayor confort
v" Aumento de la vida util
v' Tamafo compacto
L Acabados
=
Pizarra nieve (cod. 01) Pizarra azabache (c6d. 02)

1 acumulador 3 convectores

Blanco silicio (cod. 05) Travertino (co6d. 06)

Caliza imperial (cod. 03) Caliza blanca (cod. 04)

DaJ[QS J[écn iCOS Roble claro (cod. 07) Roble negro (cod. 08)
wosto | Rotrnc | etes [ kg [Pl |t [keamat |t o] v
H20 DK 33 - 1300 | 130033 50x50x18 cm 28,21 445cm | 1377 W 1185 1088 W | 936 |299€
H20 DK 33 -2100 | 210033 50x100x18 cm 43,25 84,5cm | 2163 W 1861 1709 W | 1470 | 399 €
H20 DK 33 - 2500 | 250033 100x50x18 cm 57,43 445cm | 2754 W 2370 | 2176 W | 1873 | 399 €
** Disponible alargador distancia entre ejes pag.16 Conexiones en Salto térmico ambiente AT (°C)

H1/2”

Referencia para hacer pedido Coédigo Dual Kherr + Referencia Panel *

Ejemplo: Q5 Dual Kherr 130033 Referencia panel * =3 05 130033

Blanco silicio




Radiadores de agua con acumulador de Silicio

Panel de

Potencia Acumulador
ACERO

762W DUAL
1524W KHERR

Dependiendo del S|||C|0
formato: cuadrado,
horizontal o vertical

DK 22 Potente y compacto

Alta
calidad

Reduccién de consumo

Disefio de vanguardia
Mayor confort
Aumento de la vida util

NN

Tamafio compacto

Acabados

Pizarra nieve (cod. 01) Pizarra azabache (c6d. 02)

1 acumulador

Caliza imperial (c6d. 03) Caliza blanca (co6d. 04)

Blanco silicio (c6d. 05) Travertino (c6d. 06)

Datos técnicos Roble claro (cod. 07) Roble negro (céd. 08)
. Medidas K Distancia | WAT | Kcallh AT | WAT | Kcallh
el Referencia™ | | o oxAltoxFondo | Gesoervecio) | ejes ™ |  60° 60° 50°c |aT50°| TV€E

H20 DK 22 - 900 090022 50x50x12,5 cm 21,6 445cm | 965 W 830 762W | 656 |249€
H20 DK 22 - 1500 | 150022 50x100x12,5 cm 40,6 84,5cm | 1483 W | 1276 | 1172 W | 1008 | 359 €

H20 DK 22 - 1800 | 180022 100x50x12,5 cm 43,33 | 445cm | 1929W | 1660 | 1524 W | 1312 | 359 €

** Disponible alargador distancia entre ejes pag.16 Conaxzc}r;s en Salto térmico ambiente AT (C)

Referencia para hacer pedido Coédigo Dual Kherr + Referencia Panel *

Eemplo: 0§ _ud Kherr = 095022 Referencia panel - =——3 05 095022

Blanco silicio

— —




Panel de

ACERO

Potencia Acumulador

589W DUAL
1178W KHERR

Dependiendo del S|||C|0
formato: cuadrado,
horizontal o vertical

DK 2 Extraplano y potente

Alta
calidad

v" Reduccién de consumo

v Disefio de vanguardia

v" Mayor confort

v" Aumento de la vida util

v" Tamafo compacto

Acapados

Pizarra nieve (cod. 01) Pizarra azabache (c6d. 02)

1 acumulador 1 convector

Caliza imperial (cod. 03) Caliza blanca (cod. 04)

Blanco silicio (cod. 05) Travertino (co6d. 06)

DaJ[O S J[écnico S Roble claro (cod. 07) Roble negro (cod. 08)
. Medidas K Distancia WAT Kcallh AT | WAT | Kcal/h
Modelo Referencia® | | . goxAltoxFondo | (esoenvaciol | ejes ™ |  60° 60° | s0°c | aTs0° | PVE
H20 DK 21-750 | 075021 50x50x9 cm 1921 | 445cm | 746 W 642 589 W | 507 |229€

H20 DK 21 -1200 | 120021 50x100x9 cm 36,85 845cm | 1139 W 980 900 W | 774 |349€

H20 DK 21 - 1500 | 150021 100x50x9 cm 39,43 445cm | 1491 W 1283 [ 1178 w | 1014 | 349€

** Disponible alargador distancia entre ejes pag.16 CO”f?IX‘WO/g?S en Salto térmico ambiente AT (C)

Referencia para hacer pedido Codigo Dual Kherr + Referencia Panel

Ejemplo: 05 bual Kherr + 075021 Referencia panel * =3 05 075021

Blanco silicio




Radiadores de agua con acumulador de Silicio

DK 17 Extraplano

1 acumulador 1 convector

Datos técnicos

Potencia

390W
780W

Dependiendo del
formato: cuadrado,
horizontal o vertical

Acumulador

DUAL
KHERR

Silicio

Reduccién de consumo

Disefio de vanguardia
Mayor confort
Aumento de la vida util
Tamaio compacto

Acabados

Pizarra nieve (cod. 01) Pizarra azabache (c6d. 02)

Caliza imperial (c6d. 03) Caliza blanca (co6d. 04)

Blanco silicio (c6d. 05) Travertino (c6d. 06)

Roble claro (céd. 07)

Roble negro (céd. 08)

Modelo Referencia * Medidas Kg Dis.tancia WAT | Kcallh AT | WAT | Kcal/h PV €
panel LargoxAltoxFondo | (peso en vacio) ejes ** 60° 60° 50°C | AT 50°
H20 DK 11 - 500 050011 50x50x8 cm 14,21 44,5cm | 494 W 425 390W | 336 |199¢€
H20 DK 11 - 850 085011 50x100x8 cm 27,9 84,5cm | 786 W 676 621 W | 534 |289¢€
H20 DK 11 - 1000 100011 100x50x8 cm 29,42 44,5cm | 987 W 849 780W | 671 [289¢€
** Disponible alargador distancia entre ejes pag.16 CO"’?‘X;O/Z?S en Salto térmico ambiente AT °C)

Referencia para hacer pedido Coédigo Dual Kherr + Referencia Panel *

Dual Kherr
Blanco silicio

Ejemplo: 05

<4 050011 Referencia panel * = 05 050011




ALK

DuaL-KHERR® 4 Panel de acero Star-Deutsch m

Acumulador de silicio

Grapas de fijacion
superior Dual-Kherr

\
Fijacion superior

Dual-Kherr al panel de
acero

Imanes de
fijacion inferior

Fijacion inferior
mediante imanes al
panel de acero

\Water Series




Radiadores de agua con acumulador de Silicio

La combinacion perfecta

DuaL-KHErRr® 4 Ponel de acero Star-Deutsch m

Sistema patentado

Aumento de la vida util

Diseno de vanguardia

El Dual-Kherr protege el panel,
evitando su deterioro, y alargando
la vida del mismo.

Multitud de posibilidades con las 8
texturas de los radiadores Climastar
Dual Kherr.

Asimismo, se alarga la vida de la
caldera o bomba de calor al hacer
menos arranques.

Posibilidad de combinar con equi-
pos de otros sistemas (eléctrico,
hibrido) manteniendo la misma es-
tética.

Tamano compacto

Su sistema modular permite el aumento de la superficie de los paneles sin aumentar su longitud.

Comparativa de un radiador de aluminio convencional con un radiador CLIMASTAR:

Radiador modulos de aluminio 2.040 W CLIMASTAR DuaL-Krerr®DK H20 33 2.116 W




DuaL-KHeErr® + Pancl de acero

La eleccion de los mas exigentes

> La calefacciéon Duar-KHerr®potencia sus cualidades  Panel de acero Star-Deutsch ™® de alta
gracias a su Doble Nucleo. Esta compuesto fundamen-  ~glidad
talmente de 6xido de silicio y 6xido de alumi-
nio, dos elementos complementarios que aportan un
valor extra a la calefaccién. El silicio destaca por sus
cualidades como acumulador térmico, mientras que el
aluminio es un excelente transmisor de calor. De esta
manera, garantizamos la mejor transmisién de calor de
la corriente de conveccion al elemento acumulador, au-
mentando asi en radiacion y acumulacion.

» Sistema lider en los paises mas frios.
oA -

e

f f ) Distribucion de regiones frias

» Soldadura semi-paneles mediante fusion por resistencia

- < <= eléctrica, en tren continuo automatico.
<= i » Soldadura canales intermedios de agua mediante
<= <= puntos.
[/ - Verificacion
r (

» Cada panel se somete a una prueba de estanqueidad a
la presion de 13 bar, para una presion maxima de trabajo

» El frontal transmite calor a la estancia durante un
de 10 bar.

periodo prolongado de tiempo, gracias a la capacidad

de acumulacion del equipo. DuaL-KHerr® presenta ) .

un poder de acumulacién un 75% superior a otros  ANticorrosion

radiadores de agua.

> Se somete a los paneles a diversas fases de
preparacioén de la superficie para aplicar, posteriormente,
el tratamiento para la proteccion del acero contra la
corrosion.

» El proceso se completa con la aplicacion de resina
carboxi-epoxi y polimerizados a la superficie del
radiador.

<=
<

<=
—

- » Color Blanco RAL 9010.
<

» Las lineas conductoras de doble nucleo optimizan el
proceso de conveccion, al favorecer la distribucion del
aire caliente.




Toallero H20 DK 11-500 Pizarra azabache (ref. 02050011B) Toallero H20 DK 11-850 Blanco silicio (ref. 05085011B) + 3 Barras

Inox (ref. BTO50X8). Barras disponibles con dos medidas de profundi-

dad para el mejor secado de las toallas.
Percha en acero inoxidable (ref. PERINOX)

DK H20 21-1500 Caliza blanca + 1 Barra Inox (ref. BT100X5) DK H20 11-500 Caliza imperial (ref. 03050011B)

——
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DI_IAI_- KH ERR ® Sistema patentado
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H20 DK 33 - 2500 Roble claro (cod. 07250033)




Radiadores de agua con acumulador de Silicio

Un acabado para cada ambiente

H20 DK 21 - 750 Pizarra nieve (ref. 01075021)

H20 DK 22 - 900 Roble negro (ref. 08090022) H20 DK 22 - 1500 Pizarra azabache (ref. 02150022)

H20 DK 11 1000 Travertino (ref. 06100011)
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DK H20 33-1300 Blanco silicio (ref. 05130033)
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